
Determinazione del nuovo marcante

europeo per il contrasto alle frodi

Fabio Borzetti fabio.borzetti@adm.gov.it

Antonio Di Miscio  antonio.dimiscio@adm.gov.it

Rivoli, 9 aprile 2025

Riunione dei partecipanti alle attività riguardanti i prodotti 

petroliferi,promosse dalla Commissione  UNICHIM “Prodotti 

Petroliferi e Lubrificanti”
1



Contesto normativo di riferimento

Decisione di Esecuzione (UE) 2022/197 e Determinazione Direttoriale ADM 390490/RU
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17/01/2022 - DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/197 DELLA COMMISSIONE

Individua nell’Accutrace Plus il marcatore fiscale comune a tutti gli Stati Membri dell’UE per gasoli e petrolio

lampante destinati ad usi agevolati.

30/06/2023 - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE ADM 390490/RU

Recepisce la Decisione 2022/197 della Commissione Europea e definisce le nuove formule di denaturazione

tipiche per prodotti energetici destinati ad usi agevolati.



Determinazione direttoriale di ADM prot. n. 390490/RU del 30/06/2023

Articolo 2. Formulazioni tipiche di denaturazione a decorrere dal 18/01/2024
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1. Per ogni 100 kg di benzina come combustibile per impieghi in agricoltura e motopesca

a) 2,00 g di «ACCUTRACETM Plus», corrispondenti a 1,52 g di butossibenzene;

b) 3 g di «tracciante RS»;

c) 3 g di «violetto alizarina A base» e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri.

2. Per ogni 100 kg di gasolio come combustibile per impieghi in agricoltura e motopesca

a) 2,00 g di «ACCUTRACETM Plus», corrispondenti a 1,52 g di butossibenzene;

b) 3 g di «tracciante RS»;

c) 5 g di «verde alizarina G base» e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri.

4. Per ogni 100 kg di gasolio usato come combustibile per riscaldamento

a) 2,00 g di «ACCUTRACETM Plus», corrispondenti a 1,52 g di butossibenzene;

b) 4 g di «solvent red 161».



Determinazione direttoriale di ADM prot. n. 390490/RU del 30/06/2023

Articolo 2. Formulazioni tipiche di denaturazione a decorrere dal 18/01/2024
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5. Per ogni 100 kg di benzina per motori (impieghi diversi da carburante) o da combustibile per

riscaldamento

a) 2,00 g di «ACCUTRACETM Plus», corrispondenti a 1,52 g di butossibenzene;

b) 3 g di «tracciante RS».

6. Per ogni 100 kg di petrolio lampante per motori (impieghi diversi da carburante) o da

combustibile per riscaldamento

a) 2,00 g di «ACCUTRACETM Plus», corrispondenti a 1,52 g di butossibenzene;

b) 3 g di «tracciante RS».

7. Per ogni 100 kg di gasolio per motori (impieghi diversi da carburante) o da combustibile per

riscaldamento

a) 2,00 g di «ACCUTRACETM Plus», corrispondenti a 1,52 g di butossibenzene;

b) 3 g di «tracciante RS».
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2,00 g di ACCUTRACETM Plus per 100 kg di prodotto energetico equivalgono a

• Gasolio (d= 0,835 kg/L) ACCUTRACETM Plus: (2,00*1000*0,835)/100 = 16,7 mg/L

• Petrolio lampante (d=0,791 kg/L) ACCUTRACETM Plus: (2,00*1000*0,791)/100 = 15,8 mg/L

• Benzina Super S.P. (d=0,746 kg/L) ACCUTRACETM Plus: (2,00*1000*0,746)/100 = 14,9 mg/L

La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/197 prevede per gasolio e petrolio lampante una quantità di

marcante compresa tra 12,5 e 18,75 mg/L. Per la benzina non sono previsti limiti.



Determinazione del BPE mediante metodo ILIADe 606

Molecola target e metodo
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N-Butylphenylether (BPE)

CAS RN. 1126-79-0

BP 210,3°C

MP -19°C

Densità 0,9350 g/cm3

MF C10H14O

MW 150,22 g/mol



Determinazione del BPE mediante metodo ILIADe 606

Determinazione del BPE senza e con l’uso di uno standard interno deuterato
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BPE

d5-BPE

(ISTD)



Determinazione del BPE mediante metodo ILIADe 606

Metodo ILIADe 606
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• Definito dal CLEN, principalmente con il contributo dei laboratori delle dogane di Germania, Italia e Belgio

• Metodo con/senza ISTD, e con idrogeno o elio come gas di trasporto

• Definizione degli Optimal parameters for long term stability

Richiesto R2 ≥ 0,998

Linearità testata fin oltre 20 mg/L

LOD (mg/L) 0,0064

LOQ (mg/L) 0,0214

LOD (mg/L) 0,0157

LOQ (mg/L) 0,0522

Metodo senza ISTD Metodo con ISTD



Determinazione del BPE mediante metodo ILIADe 606

Proficiency test
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• Organizzato dal CLEN, Coordinato dalla Grecia, con il supporto di Belgio, Germania, Italia e Polonia e DG 

Taxud (Unità B5)

• Metodo ILIADe 606: con e/o senza ISTD, e con idrogeno o elio come gas di trasporto

• 55 partecipanti:

41 laboratori delle Dogane di Stati membri e Paesi d’allargamento

2 laboratori di Dogane estere

12 laboratori industriali

• 11 campioni in matrici diverse, con concentrazioni tra l’1% ed il 150% dei livelli di marcatura

Metodo senza ISTD

Ripetibilità (r) r = 0,0236 x + 0,0111

Riproducibilità (R) R = 0,1107 x + 0,0442

Metodo con ISTD

Ripetibilità (r) r = 0,0175 x + 0,0273

Riproducibilità (R) R = 0,076 x + 0,0219



Determinazione del BPE mediante metodo ILIADe 606

Strumenti in dotazione all’ADM
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Sviluppi futuri

Metodo GC*GC-FID
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- Application note PAC

- Metodo EN 18051:2024 Automotive fuels - Determination of content of butoxy-benzene in middle

distillates - Gas chromatographic method using a flame ionization detector (GC-FID) (Feb 19, 2025)

- Metodo ADM (in via di sviluppo)



Contrasto alle frodi

Il ruolo della determinazione del BPE
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Frodi sui carburanti

Le tre tipologie fondamentali
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella periodica Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale

e contributiva, individua tre fondamentali tipologie di comportamenti fraudolenti nel settore dei carburanti (a):

- Designer fuel fraud, consistente nell’introduzione clandestina da altri Stati membri di prodotti energetici non sottoposti a

tracciamento elettronico oppure suscettibili di essere miscelati col (o sostituiti al) gasolio per autotrazione (frode di evasione

ACCISA ed IVA – ruolo centrale nelle indagini del lab ADM)

- Destinazione fraudolenta di prodotti ad accisa agevolata o esente ad usi maggiormente tassati (frode di evasione di ACCISA ed

IVA – ruolo centrale nelle indagini del lab ADM: importante è l’analisi del BPE)

- Frodi IVA, consistenti nell’immissione in commercio di rilevanti volumi di carburante a un prezzo inferiore a quello “normale”,

raggirando i pagamenti sull’IVA (frodi rilevate principalmente da attività investigativa documentale).

Nella “Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti” della

GdF del 13/03/2024 si riporta che il picco di accisa evasa sarebbe stato raggiunto nel 2017, per un ammontare pari a 2,077 miliardi

di euro. (b)

(a) Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva. Anno 2022”, p.68

(b) VI COMMISSIONE (FINANZE) - CAMERA DEI DEPUTATI - AUDIZIONE DEL CAPO DEL III REPARTO – OPERAZIONI DEL COMANDO GENERALE

DELLA GUARDIA DI FINANZA - GENERALE DI BRIGATA LUIGI VINCIGUERRA – ROMA 13 MARZO 2024



Attenzione delle istituzioni ai prezzi dei carburanti

Alcuni dati

9 aprile 2025Riunione dei partecipanti alle attività riguardanti i prodotti petroliferi,

promosse dalla Commissione UNICHIM  “Prodotti Petroliferi e Lubrificanti” 14

Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

Per i carburanti, benzina e gasolio, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in 

modalità self-service. 
Fonte: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Statistiche energetiche e minerarie (MASE)

https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-settimanali-carburanti

MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) 

ex MISE Ministero dello Sviluppo Economico (vecchia 

denominazione)
https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/home

Obbligo di comunicare al MIMIT i prezzi dei 

carburanti praticati (art 51 L. n.99/2009). 

https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-settimanali-carburanti
https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/home


Attenzione delle istituzioni ai prezzi dei carburanti

Alcuni dati
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L’elevato peso della componente fiscale

(IVA + Accise) sul prezzo dei carburanti

per autotrazione benzina e gasolio spiega

l’interesse economico delle

associazioni criminali nelle frodi in

questo settore.

59%  sul 

prezzo della 

benzina 

autotrazione
55% sul 

prezzo del 

gasolio 

autotrazione

VALORI DI 

RIFERIMENTO 

PER 1000 L DI 

CARBURANTE

PREZZO 1767,14 € 1666,89 €

Componente 

industriale
720,08 € 748,90 €

Componente 

fiscale
1047,06 € 917,99 €

Accisa 728,40 € 617,40 €

IVA (22%) 318,66 € 300,59 €

Fonte dati della tabella: MASE rilevazione del 24/03/2025



Accise nazionali carburanti

Confronto tra le aliquote
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https://www.adm.gov.it/portale/aliquote-accisa-nazionali

Pesanti sanzioni amministrative e penali

D. Lgs. n. 504 del 26/10/1995 e s.m.i.

(TUA - Testo unico delle accise)

Art. 40

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa 

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal 

doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 

7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas 

naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti 

esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si 

ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui 

singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo 

l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle 

prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni 

clandestine o da miscelazioni non autorizzate. 

Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 515 Codice penale

https://www.adm.gov.it/portale/aliquote-accisa-nazionali


Frodi sui carburanti

Alcune delle più comuni rinvenute in campioni prelevati dalla rete di distribuzione

9 aprile 2025Riunione dei partecipanti alle attività riguardanti i prodotti petroliferi,

promosse dalla Commissione UNICHIM  “Prodotti Petroliferi e Lubrificanti” 17

- Designer fuels: Gasoli miscelati con oli pesanti, che fiscalmente sono classificati come oli lubrificanti, ma che hanno le

caratteristiche chimico-fisiche di un gasolio, e che verosimilmente vengono utilizzati per uso autotrazione: o tal quali, o previa

diluizione con gasolio

- Miscele di gasolio con prodotti agevolati: Gasoli per uso autotrazione miscelati a gasoli ad accisa agevolata, ad es. gasolio

agricolo, marino o per riscaldamento. Oltre ad una leggera colorazione (verde o rossa a seconda del prodotto agevolato), questi

campioni presentano spesso un alto tenore di Zolfo (0,1% vs 10ppm)

- Miscele di gasolio con solventi: Gasoli miscelati con altri prodotti per accrescerne il volume ed evadere l’accisa e/o per

smaltire solventi di risulta (reflui di lavorazione, solventi clorurati ecc.)

- Miscele di gasolio con gasoli ATZ: Gasoli aventi tenore di zolfo superiore al limite di legge per autotrazione (10ppm).

Derivano da miscelazione con gasoli semilavorati ad alto tenore di zolfo, più economici in quanto non sottoposti ai processi di

desolforazione o destinati ad usi agevolati



Frodi sui carburanti

Due casi reali
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1) Mix gasolio autotrazione – gasolio agricolo

Determinazione Risultato Unità di 

misura

Metodo Lim min Lim max Note 

Massa Volumica 15°C 833,3 Kg/m3 UNI EN ISO 12185 815,0 845,0 Per il tipo di 

gasolio in 

questione

Massa Volumica 20°C
829,8 Kg/m3 UNI EN ISO 12185

IBP 176,9 °C UNI EN ISO 3405

Distillato a 250 °C 35,5 % vv UNI EN ISO 3405 65,0

Distillato a 350 °C 95,6 % vv UNI EN ISO 3405 85,0

Recuperato a 95% 350,5 % vv UNI EN ISO 3405 360,0

Presenza di Cloro Non rilevato °C XRF screening



Frodi sui carburanti

Risultati delle determinazioni analitiche
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Determinazione Risultato
Unità di 

misura
Metodo 

Lim 

min 

Lim 

max
Note 

BPE: 

n-Butylpheny ether
0,45 g/100Kg

ILIADE 

606:2023

Valore teorico per 

combustibili ad uso 

agevolato

1,52 g/100Kg

Colorante verde (Alizarina 

G base)
1,66 g/100Kg UNI 11606:2015

Valore teorico per 

gasolio ad uso 

agevolato

5,0 g/100Kg

FAME 2,80 %v/v
UNI EN 

14078:2014 
7

Zolfo 5,6 mg/Kg
UNI EN ISO 

20884:2022
10

Profilo idrocarburico 

tramite GC

Profilo di 

gasolio con 

biodiesel 

(FAME)

MI02RM:2018 

Rev.0



Frodi sui carburanti

Valutazione dei dati sperimentali
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• Il BPE ha evidenziato che nel gasolio per autotrazione è presente un combustibile ad uso agevolato.

• Il colorante verde ha messo in luce che nel gasolio per autotrazione è presente gasolio per uso agricolo.

• Il profilo gasocromatografico tipico di un gasolio non ha evidenziato altre miscelazioni anomale.

• Dai valori teorici della denaturazione dei gasoli agricoli (ad es. 1,52 g/100Kg per il BPE) con una semplice

proporzione (1,52 : 100 = 0,45 : x%) si può risalire in maniera approssimata alla percentuale di gasolio

agricolo miscelato al gasolio autotrazione (30% del valore teorico previsto per un gasolio denaturato ad uso

agricolo).



Frodi sui carburanti

Due casi reali
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2) Dispositivi per effettuare la denaturazione del gasolio a bordo delle autocisterne

«INSTALLAZIONE A BORDO DELLE AUTOCISTERNE UTILIZZATE PER IL TRASPORTO DI

GASOLIO AGRICOLO DI SISTEMI ELETTROMECCANICI CHE, OPPORTUNAMENTE AZIONATI

IN CASO DI CONTROLLO, CONSENTONO DI DENATURARE IL PRODOTTO IN MODO DA

RENDERLO CONFORME A QUELLO INDICATO NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO»
Fonte: pag. 11 -VI COMMISSIONE (FINANZE) - CAMERA DEI DEPUTATI - AUDIZIONE DEL CAPO DEL III

REPARTO – OPERAZIONI DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - GENERALE DI

BRIGATA LUIGI VINCIGUERRA – ROMA 13 MARZO 2024



Frodi sui carburanti

Dati salienti delle analisi chimiche
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Determinazione Risultato
Unità di 

misura
Metodo Lim min Lim max Note 

Massa Volumica 15°C 832,0 Kg/m3 UNI EN ISO 12185 815,0 845,0

Per il tipo di 

gasolio in 

questione

IBP 162,1 °C
UNI EN ISO 3405

Distillato a 250 °C 35,1 % vv UNI EN ISO 3405 65,0

Distillato a 350 °C 94,5 % vv UNI EN ISO 3405 85,0

Recuperato a 95% 355,3 % vv UNI EN ISO 3405 360,0

Presenza di Cloro Non rilevato °C XRF screening

a) Sul campione prelevato dalla cisterna



Frodi sui carburanti

Dati salienti delle analisi chimiche
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Determinazione Risultato Unità di 

misura

Metodo Lim 

min 

Lim 

max

Note 

BPE: 

n-Butylpheny ether
< LOD g/100Kg

ILIADE 

606:2023

Valore teorico per 

combustibili ad uso 

agevolato

1,52 g/100Kg

FAME 1,89 %v/v
UNI EN 

14078:2014 
7,0

Punto di infiammabilità 59,0 °C

UNI EN ISO 

2719:2021 proc. 

A

55,0

Zolfo 7,6 mg/Kg
UNI EN ISO 

20884:2022
10

Profilo idrocarburico 

tramite GC

Profilo di 

gasolio con 

biodiesel 

(FAME)

MI02RM:2018 

Rev.0



Frodi sui carburanti

Dati salienti delle analisi chimiche
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b) Sul campione prelevato da un contenitore nascosto collegato alla cisterna

Determinazione Risultato Unità di 

misura

Metodo Note 

Tracciante RS

(2-etilantrachinone)

92,8 % m/m PR MU RS Il titolo del tracciante, colorante, 

marcante BPE nel pacchetto 

denaturante è espresso in % 

(m/m) relativamente a un 

pachetto teorico («pacchetto 

ideale» 100% m/m).

Accetabilità 90-110 % m/m

Colorante verde 96,4 % m/m UNI 11606:2015

Marcante BPE 93,5 % m/m ILIADE 606:2023



Conclusioni

Uso della determinazione del bpe con metodo ILIADe 606 nel contrasto alle frodi
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L’analisi del BPE è fondamentale per:

• Verifica della composizione dei pacchetti di denaturanti;

• Verifica della corretta denaturazione dei prodotti energetici ad uso agevolato (gasolio, benzina,

petrolio lampante)

• Contrasto alle frodi (ad es. miscelazioni con prodotti denaturati ad accisa agevolata)
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GRAZIE PER 

L'ATTENZIONE

fabio.borzetti @adm.gov.it

antonio.dimiscio@adm.gov.it
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